
 

 
 
 
 

 

TECHNICKÁ DATA 

MITOP, akciová společnost 
Vpichovaná vrchní sukna řady VVS 

VVS 1000 

MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň 
Tel. +00420 487 862 241 

E-mail: papir@mitop.cz , www.mitop.cz 

 

VVS 1000 – 1700 g/m2
 

 
 

VVS 100/1    podkladová tkanina 350 g/m
2
  vlákenné rouno 650 g/m

2
 

        50% 3,1/80                          
 osnova: PAD 0,2/2x3  

 
25% 6,7/80 

  útek: PAD 0,2/2x3              25% 11/80  
          

 
VVS 100/2    podkladová tkanina 3500 g/m

2
  vlákenné rouno 650 g/m

2
 

        50% 11/80                          
 osnova: PAD 0,2/2x3  

 
50% 17/80 

  útek: PAD 0,2/2x3                
          

 
VVS 125/3    podkladová tkanina 570 g/m

2
  vlákenné rouno 680 g/m

2
 

        50% 3,1/80                          
 osnova: PAD 0,2/2x3  

 
25% 6,7/80 

  útek: PAD 0,2/2x3              25% 11/80  
          
 

 
VVS 125/4 podkladová tkanina 570 g/m

2
  vlákenné rouno 680 g/m

2
 

        50% 3,1/80                          
 osnova: PAD 0,2/2x3  

 
25% 6,7/80 

  útek: PAD 0,2/2x3              25% 11/80  
        
 
 
VVS 150/1 podkladová tkanina 570 g/m

2
  vlákenné rouno 930 g/m

2
 

        50% 3,1/80                          
 osnova: PAD 0,2/2x3  

 
25% 6,7/80 

  útek: PAD 0,2/2x3              25% 11/80   
        
 

 
VVS 170/1 podkladová tkanina 570 g/m

2
  vlákenné rouno 1130 g/m

2
 

        50% 3,1/80                          
 osnova: PAD 0,2/2x3  

 
25% 6,7/80 

  útek: PAD 0,2/2x3              25% 11/80  

 

 


